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MEMORIU TEHNIC

l. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRARIl : REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI
COMUNMALE SI LOCALE, PUNCT ,RICA BITA”,
COMUNA STARCHIQJD —JUDETUL PRAHOVA

AMPLASAMENT : Albie pardu Stamnic §i drum local neclasificat , Ulita Prund”, intravilan sat
Valea Anei, comuna Starchiojd, judetul Prahova.
BENEFICIAR : Comuna Starchiojd, judetul Prahova.
PROIECTANT : 5.C. RUTCONSULT S.R.L. Ploiesti.
Il SITUATIA EXISTENTA f;{) e
- /

Cantitatea foarte mare de precipitatii cizute In perioada 26.06.2018 — 27.06.2018 ‘pe teritoriul
administrativ al comunei Starchiojd (precipitatii abundente de lung3 durats, cu caracter torential Si distructiv)
au determinat cregterea debitelor pardului Stdmnic §i formarea de viituri care au produs in aval de puntea
pietonala existenta (punct ,Rica Bita"), devierea albiei spre malul drept si erodarea taluzului malului, taluz ce
sustine corpul si platforma drumului local neclasificat ,Ulita Prund”, pe © lungime de aproximativ 250,00 m,
afectdnd drumul pe o I3time de 1,00 + 2,00 m.

Traficul auto si pietonal pe drumul local neclasificat ,Ulita Prund” in punctul ,Rici Bita” se desfasoara in
conditii improprii de dreulatie, cu dificultate si cu pericol sporit de producere a accidentelor. Situatia se poate
agrava la urmatoarele precipitatii, evolutia fenomenelor de eroziune a malului drept al praului Stdmnic putdnd
duce la distrugerea totald a drumului. TntrEruperea circulatiei ar face ca accesul la cele aproximativ 20 de
gospodarii din zona sd fie imposibil de realizat, ducdnd la izolarea acestora.

Pentru a elimina deficientele mai sus memtionate si pentru a asigura accesul auto la gospodariile din
zona este absolut necesar 53 se adopte masuri de interventie rapid3, de executie a unor lucrdri de apardri de
mal si refacere a pietruirii drumului local ,Ulita Prund” in punctul ,Ric3 Bita” pentru asigurarea stabilitatii
taluzului asigurarea unui trafic auto si pietonal in conditii normale de circulatie.

lll. SITUATIA PROIECTATA

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea primariei comunei Starchiojd, pe baza ,Procesului
Verbal® nr. 2882/27.06.2018 intocmit de comisia constituitd la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgentd Prahova gi trateaza prevenirea efectelor inundatiilor in zona drumului comunal nedasificat LUlita
Prund” Tn punctul ,Ric3 Bita” din intravilanul satulul Valea Anei, zon3 afectati de eroziunea malului drept al
pardului Stamnic datoratd ploilor abundente din perioada 26 — 27.06.2018, pentru punerea in siguranta si
protejarea drumului de acees la proprietdtile existente (aproximativ 20 proprietiti), pentru protejarea malului
drept al pdrdului 5i asigurarea desfasurarii unui trafc auto In conditii minime de circulatie.

S-a prevazut executia urmatoarelor lucriri:

- Regularizarea albiei paraului Stdmnic si devierea apelor spre mijlocul albiei, prin executia unui canal de
regularizare albie pe o lungime total3 de 350,00 m:

-Executia unei apdréri de mal din cosuri de gabicane cu bolovani de rau, in zona malului drept al
paraului Stamnic, mal afectat de eroziuni, in albia pariului, cu lungimea de 249,00 m si indiltimea elevatiei de
0,75 m (un rand cutii gabioane G1 — 300x100x75 pe 83 de tronsoane). Cutiile de gabioane se vor monta pe
saltele de gabioane 5G1 — 300x250x75, 83 de saltele, ingropate partial sau total la nivelul albiei paraului.
Cogurile de gabioane se vor executa din otel beton OB 37 @ 10 mm si OB 37 @ 14 mm si plasd de sdrma. In
spatele apararii de mal se vor executa umpluturi compactate; La partea superioard a cutiilor din gabioane G1,



pentru protejarea acestora, se va turna un strat din beton de ciment C 16/20 (B 250) pe o grosime medie de
15,00 cm.

-Refacerea pietruirii drumului local ,Ulita Prund” in punctul ,Ric3 Bita” pe o lungime de 250,00 m, o
I3time de 5,00 m prin scarificarea si reprofilarea pietruirii existente §i asternerea unui strat de balast in grosime
medie de 20,00 cm, dupa compactare.

Drumul local neclasificat ,Ulita Prund” din satul Valea Anei, comuna Starchiojd, pe zona afectats (punct
»Rica Bita”) se incadreaza in clasa tehnica V, categoria de importanti D.

Din punct de vedere al zondrii seismice, in conformitate cu normativul P 100/2013 si STAS 11100/1-
1993 privind proiectarea antiseismicd a constructiilor, perimetrul comunei Starchiojd este caracterizat de
urmatoarele valori: gradul de intensitate seismicd a zonei 8, (MSK), valoarea acceleratiei terenului pentru
proiectare (a,), determinatd pentru intervalul mediu de recurents de referint3 (IMR = 225 ani) este a, = 0,40g si
perioada de colt Tc = 1,6 sec.

Adancimea maxima de inghet a zonei este 80 cm, conform STAS 6054-77.

Suprafata totald ocupatd de lucridri se gaseste in intravilanul satului Valea Anei, comuna Starchiojd, in
zona albiei pardului Stdmnic, si este de aproximativ 5.200,00 mp (350,00x12,00+249,00x3,00+250,00x5,00 =
6.197,00 mp = 6.200,00 mp).

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele edilitare existente in zon3 (in zon3 nu exist3 retele).

IV. RECOMANDARI DE EXECUTIE $I MASURI DE PROTECTIA MUNCI

f
i/

La stabilirea masurilor de protectia muncii se va avea in vedere urmﬁtnarea legislatie [iegh decrete,
norme, ordine, etc.): -

1. Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08. EDED Norme metﬂdulngme privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instruirea restrictiilor de circulatie Tnvederea executirii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

2. NGPM/1996 — Norme generale de protectia muncii.

3. NSPM nr. 79/1998 — Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor i a podurilor.

4. Ordin Ml nr. 775/1998 — Norme de prevenire si stingere a incendiilor 5i dotarea cu mijloace tehnice
de stingere,

5. Ordin AND nr. 116/1999 — Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrdri de intretinere,
reparare i exploatare drumurilor si podurilor.

6. Legea nr. 137/1995 — Legea protectiei mediului.

in scopul realizirii in bune conditii a lucririlor este necesar 53 se asigure sandtatea muncitorilor precum

si integritatea utilajelor si materialelor folosite.

Pe pericada executiei se vor respecta riguros toate prevederile legale privind tehnica securit3tii munci.

Constructorul este obligat s efectueze instructajul general si cel specific locului de munci intregului

personal de pe santier, pundnd la dispozitia fieciruia echipamentul de protectie si de lucru necesar.

in locurile periculoase: sip&turi, taluzuri instabile se va face afigaj N.T.S. adecvat, vizibil 5i sugestiv.

5e va da o atentie deosebitd manipuldrii materialelor si manevrarii utilajelor in zona lucrérilor.

Punctele de lucru vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare-restrictie conf. STAS-urilor in vigoare.

Se vor respecta normele tehnice impuse de STAS-urile in vigoare cu privire la calitatea materialelor puse

in opera si executia lucrarilor.

Dupa terminarea orelor de program utilajele vor fi parcate in afara pirtii carosabile.

intocmit,
S5.C. RUTCONSULT S.R.L.
PLOIESTI




5.C. RUTCONSULT S.R.L.

statului in fazele de executie determinante, stabilesc de comun acord, prezentul

PLOIESTI

PROGRAM

Pentru controlul calitatii lucrdrilor la obiectivul:

» REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE | LOCALE,

APROBAT,
I4.C. PRAHOVA

PUNCT ,RICA BITA” *; COMUNA STARCHIOID = JUDETUL PRAHOVA
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI STARCHIDID —JUDETUL PRAHOWVA
PROIECTANT: 5.C. RUTCONSULT S.R.L. PLOIEST
L e o

in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii, H.G. 498/2001, ORD. M.L.P.A.T.
31/N/02.10.1995, ORD. M.L.P.A.T, 1/1SC/1992, ORD. M.L.P.A.T. 564/D/06.12.1991, a procedurii privind contralul

program pentru controlul calittii

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factorl interesati pentru pa rticipare cu
minim 10 zile inaintea datei la care urmeaz3 a se face verificarea.

3. Lareceptia obiectivului un exemplar din prezentul program, completat, se va
anexa la cartea constructiei,

lucrarilor:
Nr. | Fazele determinante ce se controleazi, Documentul scris care se Cine intocmeste §i Mr. §i
Crt. | severificd sau se receptioneaz3 calitativ incheie. Semneaza: data
§i pentru care trebuiesc intocmite P.V.L.A.= proces verbal de I= Insp. Constr. actului
documente scrise lucrdri ascunse B= beneficiar
P.V.R.C.= proces verbal E= executant
receptie calitativa | P= proiectant
P.V.F.D = proces verbal fazi | C=consultant {diriginte
- -determinantd santier)
= R= responsabil executie
0 1 2 3 4
APARARI DE MAL DIN GABIOANE CU
BOLOVANI DE RAU o
1 | - receptie gabioane cu bolovani de riu P.V.LA. B.E.C.R.P,
- i't:*tepgie placare gabioane cu beton P.V.R.C. B.E.C.R.P.
REFACERE PIETRUIRE DRUM }
1 | -receptie refacere pietruire drum cu BNRL EaEns
balast
BENEFICIAR, PROIECTANT, i/ " EXECUTANT,
S.C. RUTCONSULT S.R.L. ™
sl |
T
NOTA: 1. Coloana 4 se completeazi la data incheierii actului prevazut in coloana 2.




5.C. RUTCONSULT S.R.L.

PROGRAM

Privind urmarirea comportdrii in exploatare a constructiilor, conform P 130/1999 — Jormativ
privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor” si HG nr. 766/1997 — ,Regulamente
privind calitatea in constructii”, referitor lucrare:

» REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE DRUMURI COMUNALE
S| LOCALE, PUNCT ,,RICA BITA" ” N
COMUNA STARCHIOJD — JUDETUL PRAHOVA "o\

1
=F

Pentru a corespunde prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii se efectueazs
urmarirea curenta a constructiilor gi lucrdrilor prevdzute in proiectul mai sus mentionat pe toatd durata
de existenta a acestora. :

Urmarirea curentd se efectueazd prin examinare vizuald, directd si, dacd este cazul, prin
masurdtori cu mijloace de mdsura de uz curent permanent sau tempoarare, conform perioadelor stabilite
in programul de urmarire.

Organizarea urmaririi curente revine beneficiarului lucrdrii cu personal si mijloace proprii sau in
colaborare cu personal de specialitate, abilitate in aceasts calitate.

Personalul insdrcinat cu efectuarea urmdriri curente trebuie s3 fie atestat conform
instructiunilor Inspectoratului de Stat in Constructii.

Rezultatele urmdririi curente se introduc sub forma de ,,Proces Verbal” in jurnalul evenimentelor
din Cartea Tehnicd a constructiei, conform prevederilor normelor din HGR 273/1994,

Urmarirea curenta se efectueazd conform periodicititii stabilite in programul de urmdrire, dar
nu mai rar de o datd pe an si In mod obligatoriv dupd producerea de evenimente deosebite (seism,
inundatii, incendii, explozii, alunecdri de teren, ete.).

Nr. Obiectul urmaririi Periadicitatea Cine raspunde
crt. urmaririi
Durata intre doud
verificari
- luni -
0 1 1 2 3
3 Verificarea starii taluzelor §i stabilitatea lor 8 Beneficiarul
Verificarea starii gabioanelor si intretinerea sau
4 inlocuirea celor degradate — aparitia rupturilor, 3 Beneficiarul
deplasarilor, dislocarilor, etc.
Verificarea executiei refacerii elementelor afectate
de interventiile la retelele tehnico-edilitare sau dupi ;
> | i e Permanent Beneficiarul
producerea de calamitati naturale (inundatii, viituri,
etc.) i

5.C. RUTCONSULT S.R.L.




INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

1. Pe perinada existentei constructiilor, fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii
vizuale sau cu dispozitive simple de mésurare. Prin examinare vizuali se apreciazd starea platformelor, a
straturilor si a pantelor acestora, fisuri, zone sfiramicioase.

Uneltele manuale necesare observarii vizuale sunt:

-binoclu;

-lupd gradata pentru verificarea grosimii fisurilor in elementele de beton;

-metru (ruleta);

-ciocan si dalté; : o

-fir cu plumb;

-lanternd cu acumulatori sau baterii, :
2. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse deteriordrii ale elementului urmarit
( fundatii, parte carosabild, rosturi, tasari, afuieri, loviri, etc.) "
3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces (scdri, platforme,
balustrade, nise, etc.)
4. In cazul in care se constatd ci pot exista sau pot aparea unele fenomene neplicute, se va dispune
urmarirea periodica sau speciald a solutiei acestora.
5. Datele culese din masurdtori se vor pdstra in fise sau fisiere de citre beneficiarul lucrsrii $i va propune
masuri de remediere in conditiile aparitiei unor evenimente deosebite.

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:

- accidente de circulatie pe drum;

- explozii pe sau sub lucrare;

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricdciuni:

- constatarea unor deteriordri grave din cauze interne ale structurii;

- aparitia unor deformatii vizibile:

- inundatii, viituri, alte calamitati naturale (alunecéri de teren):

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari lang3 drum;

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia, care
prin efectul lor au provocat daune drumului.
6. Prelucrarea primard a datelor va consta in efectuarea de grafice.
7. Pentru interpretare se va apela la proiectant,
8. Decizia o va lua administratorul lucrarii.
9. Tn cazuri speciale, apirute in urma unor evenimente deosebite (calamitdti, etc.) cénd exploatarea
lucrdrii pune in pericol vieti omenesti, se poate Tnchide traficul.
10. La prezentele instructiuni se anexeazd lista orientativd de fenomene care trebuie avute in veders.
11. Toate rapoartele vor constitui “Jurnalul evenimentelor”.

Administratorul lucrérii va chema proiectantul i impreund vor propune masuri de remediere
urgente si ultericare.

Evenimentele produse pe parcursul exploatdrii, vor fi consemnate in rapoarte care in mod
obligatoriu vor fi atasate la cartea constructiei.

Recomandari pentru exploatare:

Evitarea supraincdrcdii constructiilor cu sarcini suplimentare fatd de cele luate in calcul Iz
proiectare,

sunt interzise interventii asupra structurii constructiilor fard acordul specialistilor.

Recomanddri pentru intretinere

Modalitati de actiune pe care trebuie s3 le adopte beneficiarul in cazul fisurilor la constructii.

Se va proceda astfel:

- se vor investiga fisurile pentru a se vedea dacd sunt de suprafati. Tn cazul in care fisurile sunt in
profunzimea elementului de constructie se va solicita prezenta expertului pentru a decide solutia de
remediere.

- se vor identifica si numerota cripéturile, fisurile, ficindu-se releveu cu pozitia, traseul,
deschiderea, lungimea si addncimea acestora. Nota de constatare care cuprinde schita degradarilor se



va anexa la "Jurnalul evenimentelor”, iar un exemplar al acestuia va fi trimis expertului pentru stabilirea
solutiei de remediere.

- s& vor monta repere (martori) pe elementele respective in dreptul fisurilor, urmdrindu-se cu
ajutorul lor evelutia degradarilor.

- evolutia fisurilor $i crdpaturilor se va urmiri periodic, constatirile trecandu-se in “lurnalul
evenimentelor” in vederea stabilirii masurilor ce trebuie luate.

Recomandari pentru lucrdri planificate

Intretinerea in timp a lucrdrilor de acest tip este o activitate ce trebuie integratd in sistemul
general de control 5i mentinere a sigurantei construciiilor.

Obiectivele activititii de intrefinere sunt: constatarea, prevenirea $i documentarea. Neglijarea
oricareia dintre ele diminueazd eficienta intregii activitati,

Activitatea de intretinere a constructiilor acopers intreaga pericadd de existentd, de la executie
pdnd la demolare.

Este obligatoriu ca remedierea deteriordrilor 53 fie insotite de eliminarea cauzelor care le-au
produs. Nici o situatie nu se considerd rezolvati daci nu s-au determinat cauzele fenomenelor de
degradare si nu au fost luate masuri pentru asigurarea rezistentei constructiilor,

Se are intotdeauna in vedere cd un fenomen de degradare sau deteriorare a constructiilor Tn
ansamblu sau a elementelor unei canstructii poate fi efectul unor cauze diferite sau multiple, de la caz la
Caz.

Este obligatorie evidenta completd a tuturor evenimentelor din existenta constructiilor. Nu este
permisa mascarea in vreun fel a manifestarilor ce semnalizeazd aparitia unor fenomene de degradare
sau de deteriorare a constructiei sau a unor elemente ale acesteia (fisuri).

Este fundamentala asigurarea colectdrii si conservirii datelor de referinta.

Intretinerea se va efectua prin revizii.

Reviziile pot fi:

- curente;

- operative;

- periodice;

Reviziile curente au ca scop controlul conditiilor de exploatare si observarea aparitiei unor
fenomene semnificative pentru starea si comportarea constructiilor sau a partilor componente ale
acestora. Ele se organizeazd astfel incat in cursul unei sdptimani si fie inspectate toate obiectele de
constructie (parte carosabild, rigole, podete, etc.).

Reviziile periodice sunt cele trimestriale si anuale, programate inaintea planurilor de masuri
trimestriale si anuale.

Reviziile operative au loc imediat dup3 fenomene naturale (inundatii, cutremur) sau avarii
tehnologice, pentru stabilirea nivelului de gravitate a deteriorrilor.

Constatdrile facute in cadrul activititii de intretinere in timp a constructiilor se vor inscrie in
“Jurnalul evenimentelor” atasat la Cartea Tehnici a constructiei.

Organele de revizie 5i control au obligativitatea observirii atente si detaliate a starii
constructiilor.

Ele rdspund de trecerea neobservatid a unor situatii si fenomene capabile sd afecteze siguranta
si functionalitatea constructiilor.

In urma stabilirii concluziilor finale ale investigatiilor, n oricare din situatiile de mai sus se
stabilesc mdsurile de instituire a urmdririi speciale sau de intervenfie propuse de proiectant, specialist
sau expert 5i aprobate de conducerea tehnica a unitati,

Tn cazul aparitiei unor deteriorari majore, cu evolutie rapid3 se iau méasuri de punere in sigurant
a vietii oamenilor, de avertizare a personalului de decizie §i Organizarea unei inspectii extinse operative
sub coordonarea unui specialist.

Planificarea lucrarilor de reparatii sau consclidare va fi ficuts in functie de nivelul de gravitate al
degradarilor.



Stabilirea nivelului de gravitate al fiecarei degradari posibile

Pentru stabilirea nivelului de gravitate al fiecirei degraddri posibile sunt satisficitoare
urmatoarele niveluri:

Nivelul | - cuprinde degradiri ca urmare a exploatarii normale si care nu pericliteazd siguranta
constructiilor, au o evolutie lentd si se rezolvd prin lucriri de intretinere §i reparatii (remedierea lor
poate dura si un an).

Nivelul Il — degradéri ca urmare a exploatdrii normale care la data observatiei nu perecliteza
siguranta constructiilor, dar care au o evolutie rapidi (constituie remedieri de urgentd, ce trebuie
efectuate in anul de observatie prin lucriri de intretinere si reparatii).

Nivelul Il = degraddri ca urmare a unor actiuni accidentale sau ca urmare a agresivitatii
mediului 5.a., ce pun in pericol imediat ori in termen foarte scurt siguranta constructiilor (necesita
interventii in exploatare de intretinere, de reparatii ori de readucere la parametrii din proiect,
fundamentate de expertize tehnice).

3.C. RUTCONSULT S.R.L,




CAIETE DE SARCINI

Pentru lucrarea:

“ REFACERE APARARI DE MAL, 0,250 KM, PENTRU PROTEJARE
DRUMURI COMUNALE $1 LOCALE, PUNCT ,, RICA BITA”
COMUNA STARCHIOJD - JUDETUL PRAHOVA "



LUCRARI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR DE DRUM

STRUCTURI DE SPRUIN DIN GABIOANE

CUPRINS:
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1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la realizarea structurilor din gabicane folosite pentru sustinerea taluzurilor si
versantilor, cat i pentru retentia materialului provenit din eroziunea acestor pante, in conformitate cu detaliile din proiect.

Gabioanele au urmatoarele caracteristici:

- sunt structuri elastice, fiind capabile sa reziste In bune conditii la oricare tip de solicitare;

sunt structuri la care deformatia limitatd nu este un defect ci un factor functional, care cénfirm3 conlucrarea
tuturor elementelor constructiei fara sa reduca rezistenta acesteia; L

- sunt structuri drenante.

Gabicanele sunt cutii umplute cu piatrd brutd sau bolovani de rau, fiind confectionate din plas3 de sarmi de ctel
moale zincata masiv, dublu rasucitd, cu ochiuri hexagonale. Plasa este prinsd cu sirma moale pe un schelet metalic din bare
de otel beton. Cutiile se umplu cu piatra bruta sau bolovani de rdu Tn amplasamentul lueririi.

Caietul de sarcini cuprinde conditiile tehnice si de calitate care trebuie s3 le indeplineascd materialele, controlu! de
calitate al lucrarilor si criteriile de receptie a lucrarilor.

De asemenea, tine cont de Normativele si Standardele roménesti si europene in vigoare.

Constructorul are obligatia de a intocmi procedura de executie In conformitate cu plansele de executie, cu caietul
de sarcini, normativele, instructiunile si standardele nominalizate in acest caiet de sarcini, cu detalierea modului de executie
i @ documentelor de receptie. Procedura de executie va fi inaintatd Consultantului lucrdrii spre aprobare inainte de
inceperea lucrarii.

Toate materialele care intrd in lucrarile permanente vor fi supuse aprobérii Consultantului,

inainte de aprovizionare, Contractorul va supune aprobarii Consultantului sursele / furnizorii acestor materiale.

Nici un material nu va fi utilizat in lucrdrile permanente inainte de a fi aprobat de Consultant.

2. MATERIALE

2.1. Piatra brutd / bolovanii de riu pentru zid3ria uscat3

2.1.1. Conditii tehnice

La executia umpluturii se va folosi piatra obtinutd din depozite de roci omogend, compactd, nedislocatd, fara fisuri
sau sistuozitati.

Nu se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase.

Pentru executia umpluturii din gabion se va folosi numai piatr3 de carierd. Pentru lucriri provizorii sau de protejare
a corpului si platformei drumului, cu volum pana la 200 me, se poate folosi piatrd bruti obtinutd din bolovani de rdu. Se
recomanda ca piatra s fie extrasa inaintea iernii care precede punerea ei in lucru,

Forma pietrei brute este neregulatd, apropiata de cea paralelipipedics.

Cenditiile de calitate pe care trebuie s3 le satisfacd platra sunt urmatoarele: piatra trebuie s3 fie dura, avand marca
minimum 100, uzura Los Angeles max. 30%, negelivd, prezentand muchii vii la cioplire si ddnd un sunet clar la lovire cu
ciocanul; nu se admit crapdturi, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii minerale care se dezagrega usor.

Fiatra nu va contine noroi, nisip, argild sau pietre fine de roci.

Este obligatoriu ca dimensiunile pietrei 53 fie minim egale cu D s maxim egale cu 2,5 x D, unde D este latimea
ochiului plasei.

Sortimentul utilizat va fi cel cuprins Tntre 5 - 20 kg/buc pentru a putea fi manevrati manual,

Controlul calitatii pietrei brute:

Verificarile se vor face pe loturi de maximum 2000 tone.,

Fiecare lot trebuie 53 fie Tnsotit de documentul de certificare a calittii. Num3rul certificatului de calitate se va
inscrie in procesul verbal de receptie a lotului.

Incercdri:

Natura rocii se va determina conform SR EN 932-3 si SR EN 12407. Piatra brutd definiti conform SR EN 12670,
trebuie sa corespunda conditiilor din SR EN 12620 +A1, SR EN 13043, SREN 13242+A1.

2.2. Geotextil

Materialul geotextil folosit ca filtru la umplutura de material din cutiile de gabioane va fi de tipul netesut si
neimpregnat s5i se va verifica conform Normativului NP 075 —  Mormativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la
lucrarile de constructii” si va trebui sa aiba urmatcarele caracteristici:

- rezistenta la tractiune: min. 7 KN/m;
alungirea la rupere:<70%:
coeficient de permeabilitate transversald KT>1x10™ m/s:
poansonarea cu CBR>1000 N;
- dimensiunea porilor ce refin 20% din cantitatea de particule ce poate fi retinutd de geotextil: d90<0.15 mm;



2.3. Plasa din sdrma
Cutiile de gabioane sunt executate din plasi cu ochiuri hexagonale din sdrm3 dublu risucits.
Sarma folosita la fabricarea gabioanelor este din ofel moale cu:
- acoperire cu zinc 95% si aluminiu 5% in conformitate cu SR EN 10223-3.
Dimensiunile plasd-sdrma prevdzute sunt indicate mai jos:

Tabelul 1: -
Tipul plasei D {mm) Toleranta @ sdrmé (mm)
gx10 80 + 16% 2,70

in tabelul 2 sunt prezentate tolerantele la dimensiunea sdrmelor conform cu SR EN 10218-2 (clasa T1) si cantitatile
minime pentru acoperire conform cu 5R EN 10244-2 (tab. 1 5i 2, clasa A).

Tabelul 2
Diametrul sarmei, mm 2,70 3,40
Toleranta @, * mm ﬂ.ﬁﬁ- 0,07 =
|_Cantitatea minima de galfan, g/m* 245 i 265

Sarma trebuie s3 Tndeplineasca urmatoarele cerinte:

a} Rezistenta la rupere: sirma folosit3 la realizarea gabioanelor trebuie 53 aiba o rezistent3 la rupere cuprinsi intre
350 5i 500 N/mm®;

b} Alungirea: nu trebuie s fie mai mici de 9 %, conform SR EN 10223-3. Testul trebuie s3 se efectueze pe un
esantion de cel putin 25 cm lungime:

¢} Aderenta acoperirii: aderenta stratului de acoperire pe sdrmi trebuie s fie de asa natura incat, atunci cand firul
este infasurat de jase ori pe un domn cu diametrul de patru ori mai mare decit sarma, nu se scorojeste sau crapa daca se

freaca firul cu degetele.

2.4. Confectionarea cutiilor de gabioane

Cutiile pentru gabioane se confectioneazd din plas3 de sarma zincats dublu rasuciti.

Cadrele care asigurd nedeformabilitatea cosurilor sunt confectionate conform detaliilar de executie din bare din
otel beton netede sau/si profilate @(12...16) mm (cadrele laterale), @(10..12) mm (cadrele intermediare si agrafele)

protejate cu vopsea anticoroziva.
Plasele, cadrele si gabloanele se leagd intre ele cu sirma3 moale zincati @ 2,0 mm (Znl 3,0; SR EN 10244-2),

3. UTILAJE

Utilajele necesare pentru execufia lucrdrilor nu sunt specificate in caletul de sarcini, acestea vor fi adoptate in
functie de cerintele prezentului Caiet de Sarcini si in functie de tehnologia de executie a Antreprenorului aprobati de catre

Consultant.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

4.1. Lucréri pregititoare

Inainte de Tnceperea lucrdrilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrdrile pregptitoare:

— semnalizarea zonei de lucru;

- desemnarea de piloti de circulatie;

- verificarea existentei §i pozitiei eventualelor utilititi Tn vecinitatea amprizei si va lua toate mdasurile pentru
executarea lucrarilor in siguranta;

- trasarea lucrérilor;

= asigurarea scurgerii apei din amplasament.

4.2. Descrierea operatiunilor
Principalele etape ce trebuie parcurse la punerea in operi a gabioanelor sunt:
- pregdtirea unei platforme de lucru in santier, pentru urmitoarele operatiuni:

- descarcarea 5i depozitarea materialelor pentru gabicane;
. descarcarea i depozitarea pietrei pentru umpluturd:
. asamblarea gabioanelor, inclusiv montarea diafragmelor (Varianta 1);

- pregdtirea si compactarea terenului suport al structurii;
- instalarea gabionului in structura;



- umplerea gabionului cu piatr;

- aranjarea manuala a pietrei in asize la fatada s5i mecanizat in zona centrali:

- inchiderea gabionului.

Operatiile au caracter repetitiv (cu exceptia pregitirii platformei de lucru, a descarcdrii 5i depozitarii materialelor),
pand la finalizarea structurii.

Dimensiunile structurii sunt stabilite in faza de proiectare si executantul are obligatia 53 respecte strict prevederile
proiectantului.

In cazul in care masivul de Sprijinit nu prezintd stabilitate locald sau globala se vor efectua lucriri de sprijinire
provizorii. Conditiile 5i tehnologia de realizare a acestora este indicat in proiectul de executie.

4.3. Pregatirea platformei de lucru pentru depozitarea materialelor si confectionarea cutiilor de gabioane

Se alege amplasamentul platformei tehnologice pentru inceperea lucrrilor.

Daca nu existd deja, se construieste un drum de acces citre platforma tehnologica.

Se trece la decaparea solului vegetal si transportarea acestuia citre o zon3 de de pozitare.

Se realizeaza compactarea si nivelarea platformei. Dimensiunile si amplasarea platformei se stabilesc in functie de
cerintele proiectului, dimensiunile lucrarii si conditlile locale specifice.

4.4. Pregatirea 5i compactarea terenului suport pentru structura de sprijin din gabioane

Dupa realizarea mecanizatd a sapdturii in amplasamentul lucrdrii, se pregiteste terenul suport prin curitarea
acestuia i nivelarea la panta corespunzatoare prevederilor proiectulul. Tn continuare se compacteaza patul suport pand la
atingerea gradului de compactare prevazut in proiect.

Geotextilul, in cazul in care este prevazut in proiect, se monteazd in conformitate cu detaliile de executie.

4.5. Confectionarea cutiilor de gabioane din cadre rigide din bare de otel beton

Confectionarea cutiilor de gabioane Tn aceastd varianti se face in conformitate cu punctul 2.4,

Barele se pot fasona Tntr-un atelier de santier, pe platforma de lucru sau direct in amplasamentul lucrarii. Prinderea
sarmei zincate de cadre se recomanda, pe cit posibil, 53 fie efectuatd cat mai aproape de amplasamentul luerdrii, astfel incat
structura cutiei sa nu fie deranjatd la transport.

4.6. Umplerea gabionulul cu piatrd, aranjarea manuald a pletrei pe fatada gabionului (la interior) si inchiderea
gabionului

Umplerea se face {indnd cont de urmatorii factori:

- realizarea fatadei gabionului cu un aspect continuu, vertical si nu bombat, Tn acest scop, odatd cu asezarea pietrei,
este obligatorie dispunerea unor distantieri din sarmd intre peretii din fatd si din spate ai gabionului. Pe parcursul executiei
se recomanda utilizarea unui cofraj exterior pentru facilitarea lucririlor de zidrie la fatada structurii din gabicane;

- aranjarea pietrelor Ia fatada gabionului se face manual, in asize, pentru obtinerea unui aspect vizual placut. Pentru
aceasta este necesard execulia acestei operatiuni de catre personal calificat (pietrari, zidari, muncitori cu experienta in acest
domeniu). Restul umplerii se poate face mecanizat cu un utilaj adecvat acestei operatiuni (incarcator, excavator, instalatie
tip greifer, etc.).

Se va acorda o atentie deosebitd umplerii zonelor de colt a gabioanelor.

Umplerea cu piatrd se face cu putin peste marginea superioard a gabionului (2,5 = 5 cm), pentru a compensa
tasdrile ulterioare si pentru pastrarea formei geometrice predefinite a gabionului.

Dupa umplere gabionul se inchide cu acelasi sistem cu care s-a efectuat 5i prinderea de gabioanele adiacente.

Materialul de umplutura din spatele structurii de sprijin se compacteazd In straturi succesive de 25 — 30 cm grosime,

conform prolect.
5. CONTROLUL EXECUTIEI

Contrelul calitatii lucrdrilor se efectuaza urmirind:
- calitatea materialului de umplutura din gabioane: fird continut de parte fin3 5l sa fie rezistent la ciclurile de inghet

- dezghet;

Integritatea gabioanelor si a produselor derivate din gabioane, inainte de punerea in opers;

gradul de compactare la platforma tehnologica si la terenul suport al structurii (sa respecte indicatiile din proiect);
controlul vizual al amplasdrii corecte a gabionului;

controlul vizual al umplerii gabicanelor i al prinderilor la gabion si intre gabicane:

compactarea corespunzitoare a materialului de umplutura din spatele structurii de sprijin.

5.1. Tolerante
Toleranta reprezinta diferenia dintre valoarea specificatd si valoarea masurat.
Tolerantele pentru plasa de sdrma a gabicanelor sunt indicate la punctul 2.3 din prezentul Caiet de sarcini.
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5.2. Defectiuni 5i mod de remediere

in cazul in care o parte a structurii sau intreaga structurd nu corespunde prevederilor proiectului si prezentului
caiet de sarcini, Antreprenorul este obligat si execute ramedierile necesare.

Dupd recunoasterea si analiza defectelor, inaintea inceperii lucrdrilor de remediere, Antreprenorul propune
Consultantului programul de reparatii, spre aprabare.

Reparatiile intrd in sarcina Antreprenorului.

Fentru remedierea defectelor de naturd sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in exploatare se va
proceda astfel:

- intocmirea releveului detaliat al defactelor;

- cercetarea cauzelor, proceddndu-se si la efectuarea de incercari, investigatil sau calcule suplimentare;

- evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung.

Tn functie de constatirile §i de studiile efectuate, Consultantul poate si procedeze astfel

- 5d acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale chservatii;

- 5d prevada demolarea unei pirti sau a intregii lucrdri.

Moduri de remediere ale defectiunilor structurilor de sprijin din gabicane:

In cazul in care se constatd c3 in timpul lucrului, umplerea gabionului sau amplasarea acestuia este defectuoass
(dimensiunea pietrel este necorespunzatoare, umplerea este insuficients, aspectul fatadei nu este plan, pozitionarea fata de
celelalte gabioane este gresitd), se trece la golirea manuald a gabionului, reamplasarea (dac este cazul), reumplerea si
inchiderea gabionulul.

Tn situatiile in care ce constat3 gdurirea plasei prin vandalizare sau distrugere accidentald, se aplica o alt3 plasi la
exterior, ale carei dimensiuni 53 depaseascd dimensiuniie gaurii cu (3 - 5) x D 5i se prinde de plasa existent3 cu acelasi sistem
de prindere folosit la constructia gabionului.

Dupa efectuarea reparatiilor, acestea vor fi supuse unor noi verificiri confarm criteriilor de mai sus.

Reparatiile care trec testul vor fi declarate admise si se va trece Ia executia in continuare a lucrdrii (daca lucrarea nu
este deja terminata).

Daca nu sunt Indeplinite conditiile de testare, se va repara din nou zona respectiva si va fi supus3 testelor pand cand

se obtine un rezultat favorabil.
Daca in urma acestor verificdri nu s-au constatat degradéri si defecte, structura de sprijin este corect executati.

5.3. Acceptarea structurii de sprijin

Dupa finalizarea lucrarii, seful de santier sifsau tehnicianul care asigura calitatea vor efectua o verificare finali a
suprafetelor pentru a confirma c3 toate reparatiile au fost executate corect, toate testele sunt acceptate si aspectul final al
lucrarii este corespunzitor. Numai dupa ce seful de santier a efectuat aceast3 verificare minutioasa si clientul a receptionat
lucrarea, se va trece la exploatarea lucraril. Structura de sprijin va fi acceptatd daci:

- s-au efectuat toate verificdrile 5i reparatiile:

- s-au Incheiat toate formalitatile pentru incheierea docum entatiilor tehnice.

Acceptarea va fi finalizatd prin semnarea de citre toate pirtile implicate a unui ,Proces verbal de receptie la
terminarea lucrarii®.

Se poate realiza acceptarea pe portiuni a lucrrii pentru asigurarea avansarii lucrarilor.

5.4. Receptia lucrarilor
Receptia lucrdrilor se va face esalanat Intocmindu-se pentru fiecare etapd ,Proces verbal de verificare a calitatii

lucrarilor”.
Receptia finala a lucrdrilor se va face cu Intocmirea unui »Proces verbal de receptie la terminarea lucririi”,

6. LISTA STANDARDELOR S| NORMATIVELOR

Acte legislative / -
Standardigf Normative eI

STAS 6200/3-81 Pietre naturale pentru constructii. Luarea probelor, confectionarea sectiunilor subtiri
si @ epruvetelar

STAS 6200/16-83 Piatra naturald pentru constructii, Indicativ pentru stabilirea comportérii la intemperii

S5TAS 6200/17-91 Materiale. Pietre naturale pentru constructii. Determinarea comportarii la actiunea

(S agentilor atmosferici

SR 438-1:2012 Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1 Otel beton laminat la cald. Mard
sl conditii tehnice de calitate

SR EN 13251-01 Geotextile §i produse inrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea Tn lucrdrile de
terasamente, fundatii si structuri de sustinere

SR EN 12670:2002 _|_Fiatra naturald. Terminologie

~



| SR EN 12407:2007

SR EN 12371:2010

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la inghet.

SR EN 932-3:1998/C1:1999

Teste de determinare a caracteristicilor agregatelor. Procedeu pentru descrierea
petrografica simplificata

5R EN 10223-3:2014

sdarme de ofel i produse de sdrma. Partea 3: Impletituri de sérmi de otel cu ochiuri
hexagonale

SR EN 10244-2:2005

Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice neferoase pe sarma de olel.
Partea 2: Acoperiri de zing sau aliaj de zinc

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton,

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la
constructia goselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

SREN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civil3
si in constructii de drumuri

NP 075/2002 Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la lucririle de constructii

NP -067 - 2002 Normativ pentru proiectarea lucrdrilor de apdrare a drumu riler, cdilor ferate si
podurilar impaotriva actiunii apelor curgitoare si lacurilor,

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a luerdrilor de constructii gl a instalatiilor |
aferente

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor de constructii si instalatii
aferente

CD 182-87 Normativ privind executarea mecanizat3 a terasamentelor de drum

GE 026 - 19597 | Ghid pentru executia in plan orizontal si inclinat a terasamentelor

C193-1979 Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din p_iél:rﬁ bruta

AND 515-1553

Instructiuni tehnice pentru prolectare, executie si intretinere a terasamentelor si a
cdii In zona pod-rampd de acces

AND 530 - 2012

Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

Legea nr. 10/18.01.1995

privind calitatea in constructii, actualizatd, cu modificirile si completarile ulterioare

Legea 319/2006

a securitdtii si sanatatii in munci.

Legea nr. 50/1991

privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicats, cu modificirile si
completarile ulterioare

Hotardrea Guvernului
nr. 300/2006

privind cerinte minime pentru desfésurarea santierelor temporare 51 mobile

Hotararea Guvernului
nr. 766/1997

pentru aprobarea unar regulamente privind calitatea in constructii, cu modificirile
ultericare

Hotararea Guvernului
nr. 525/1996

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicata

Intocmit,
S5.C. RUTCONSULT S.R.L.
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INTRETINERE DRUM CU MATERIAL PIETROS — BALAST

GENERALITATI

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se referd la executia 5i receptia lucrarilor de intretinere a straturilor de fundatie de balast
din sistemele rutiere ale drumurilor publice. E| cuprinde conditii tehnice care trebuie 53 fie indeplinife de materialul folosit
la intretinerea stratului de fundatie existent.

PREVEDERI GENERALE

Prin uzura materialelor din care sunt construite, actiunea factorilor atmosferici, conditiile din teren, respectiv
elementele geometrice in profil longitudinal {declivit3ti) si profil transversal (pante transversale) si actiunea circulatiel,
drumurile impietruite se degradeazd. Astfel, sub actiunea circulatiel, o parte din pietrele de la suprafatd sunt zdrobite 5i
transformate in detritus 5i praf, la care se adaugd praful care rezults din atritie sau frecarea internd a granulelor. Pe de alt3
parte, curentii de aer care se produc la trecerea autovehiculelor fac s3 dispard materialul de agregatie din impietruire, apoi
dislocd si deplaseazd pietrele din drum (,piatr3 alergatoare”). De asemenea, in cazul drumurilor cu declivitati mari,
precipitatiile atmosferice pot duce |a antrenarea materialului din impietruire i infestarea acesteia cu praf si noroi {argila).
In aceste conditii, unele parti ale ciii se vor uza mai mult dec3t altele §i se vor produce deniveldri, gropi si chiar figase.

Uzura nermald a impietruirilor este inevitabild si nu poate fi compensatd decit prin inlocuirea materialelor uzate.

O impietruire nu se uzeaza in mod uniform pe toatd intinderea sa. Aceasta se datoreste faptulul ca piatra folosits
AU este omogend, patul nu este peste tot la fel de rezistent, la executie nu se poate cbtine o structurd uniforma si circulatia
vehiculelor nu se face n mod egal pe toatd suprafata partii carosabile. Din aceste cauze apar mici depresiuni in care
stagneszd apa. Mai tarziu, acestea dau nastere gropilor denumite ,cuiburi de gdind”. Repararea acestor degradari, mici si
izolate, trebuie facuta far3 intdrziere, pe masura aparitiei lor, pentru a opri degradarea mai departe a Tmbricimintii.
Repararea gropilor se face prin metoda peticirii.

Fagasele sunt gropi longitudinale, care se formeazd intr-o impietruire, din cauza trecerii repetate a rotilor
vehiculelor pe aceeasi urmi. Pe un drum cu impietruirea degradatd, urma I3satd dupd ce un vehicul a trecut, care
reprezinta o porfiune mai buna pentru circulatie decit suprafata din jur, este urmata instinctiv si de celelalte vehicule g
astfel se produc fagase care duc la distrugerea impietruirii.

Dacd deniveldrile si degradarile se intind pe suprafete mari sau dacl uzura este foarte accentuata, este necesar
refacerea Tmpietruirii prin adiugarea de materiale noi, reconstituindu-se grosimea &i bormbamentul initial al drumului.
Refacerea impietruirii se realizeaz3 5i in cazul in care acestea urmeazd a fi inchise prin asternerea de mixturi asfaltice.

Intretinerea drumului cu material pietros se realizeaz prin scarificarea si reprofilarea impietruirii existente ]
asternerea de materiale noi, de aport, cantitatea acestora fiind stabiliti prin project,

Antreprenorul este obligat s3 asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru respectarea
strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor
incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sareini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cerere verificiri suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de
sarcini.

Tn cazul Tn care se vor constata abateri de |a prezentul caiet de sarcini, se va dispune intreruperea executie
lucrdrilor i luarea masurilor care se impun.

MATERIALE

. AGREGATE NATURALE

Pentru executia intretinerli drumurilor impietruite se va utiliza balast cu granula maxima de 63 mm:.

Balastul trebuie 53 provind din rodi stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie s3 canking corpuri strdine
vizibile (bulgdri de pdmant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterats,

Balastul pentru a fi folosit la intretinerea drumurilor pietruite trebuie s3 indeplineasca caracteristicile calitative
ardtate in tabelul 14 — 5R 662/2002, cit mai apropiate de limitele supericare.



Tabelul 14
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE METODE DE INCERCARE
BALAST COFORM STAS
Sart 0-63 -
Continut de fractiuni % maxim: 1913/5-85
sub 0,02 mm max 3
sub 0,2 mm 3-18
0-1mm 4-38
0=4mm 16— 57
0-8 mm 25=70
O0=16mm 37-82
0-25mm 50-90
0-50 mm 80-98
0-63mm = 100
Granulozitate conform fig. 2 1913/5-85
~ Coeficient de neuniformitate (U,), min. 15 _ 730-89 I
Echivalent de nisip (EN) min. 30 730-89
Uzura cu masina tip Los Angeles {LA) % max 50 730-89

Agregatul (balast) se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii
acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupa ce analizele de laborator au aritat c3 este
corespunzator.

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta balastului astfel:

— Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor,

— intr-un registru (registru pentru incerciiri agregate) rezultatele determinsrilar efectuate de laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea necesard si de

esalonarea lucrérilor,
Tn cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel

incat 53 se evite amestecarea balasturilor.
in cazul in care la verificarea calititii balastului aprovizionat granulozitatea acestora nu corespunde prevederilar
din tabelul 14 aceasta se corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiillor calitative

prevazute.
Il. APA

Apa necesard compactarii stratului de balast poate si provina din reteaua publica sau din alte surse dar in acest
din urma caz nu trebule s& contind nici un fel de particule in suspensie.

CONTROLUL CALITATII BALASTULUI

Controlul calitatii se face de citre Antreprenor prin laboratorul su, in conformitate cu prevederile cuprinse Tn
tabelul 2.

Tabelul 2
Nr. Actiunea, procedeul de verificare sau Frecventa minima Metoda de
crt. caracteristici ce se verific La aprovizionare La locul de punere in determinare
opera conform STAS
0 1 _ i 3 4
3 Examinarea datelor inscrise in certificatul La fiecare lot ) .
de calitate sau certificatul de garantie ~_aprovizionat 3
La fiecare lot
2 Ceterminarea granulometricd e e A T - 4606-80

fiecare sursa (dacd este
cazul pentru fiecare sort) |

O prob3 pe schimb (si
3 | Umiditate - | srudodaeciecnss | L
observa o schimbare

cauzata de conditii meteo |

O proba la fiecare lot
aprovizionat pentru - 730-89
fiecare sursa (sort)

Rezistente la uzura cu masina tip Los
Angeles (L.A.)
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STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilese de un laborator de specialitate inainte de
inceperea lucrarilor de executie. Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

du max. P.M.= greutatea volumici in stare uscatd, maxima exprimata in g/cmc

Wep:P.M.= umiditate optimd de compactare, exprimata in %.

CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si

anume.
du.= greutatea volumetrics, in stare uscatd, efectivi, exprimata in g/cme
W= umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc.

o dusef.
ge. = du max .ph = 100

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

MASURI PRELIMINARE

La executia lucrdrilor de intretinere cu balast a impietruirilor se va trece dupd scarificarea si reprofilarea
impietruirii existente,

Tnainte de inceperea lucririlor se vor verifica si regla utilajele 5i dispozitivele necesare punerii in opera a balastului.

Inainte de asternerea balastului se vor executa lucririle pentru drenarea apelor din fundatii precum si alte lucréri
daca sunt previzute in acest scop in proiect.

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de
a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

ASTERNEREA BALASTULUI

Pe terasamentul recepfionat se asterne si se niveleazd balastul intr-unul sau mai multe straturi in functie de
grosimea prevazutd fn proiect. Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei previzute in proiect.

Cantitatea necesara de apd pentru asigurarea umidititii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier tindnd seama de umiditatea agregatului $i se complecteaza pana la cantitatea optima prin stropire. Stropirea va fi
uniforma3 evitdndu-se supraumezirea locala.

Compactarea straturilor de fundatie se face respectindu-se viteza utilajelor de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S de compactare.

Este interzisd executia din balast inghetat,

Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI

In timpul executiel stratului de fundatie din balast capacitatea portant la nivelyl superior al acestuia se determing
prin masuratori cu deflectometrul cu pérghie, conform “Instructiunilor tehnice departamentale pentru determinarea
deformabilitdtii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu parghie” —indicativ CD 31-77.

Laboratorul antreprenorului va tine urmitoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat:

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat {umiditate optimd, densitate

maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, ca pacitate portanta).

CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

ELEMENTE GEOMETRICE

Cantitatea de agrgate naturale si eventual grosimea stratului de balast este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum + 20mm.
Grosimea stratului de fundatie este media m3suritorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
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Latimea stratului de fundatie din balast este previzuti in project.

Abaterile limit3 la Iatime pot fi+ 5 cm.
Panta transversala a fundatiei de balast este cea a3 Tmbr3 camintii prevazuta in proiect.
Abaterile limitd la cotele fundatiel din balast, fat4 de cotele din proiect pot fi de + 10 mm.

CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din balast trebuie compactat pani la realizarea gradului de compactare 98 % Proctor modificat

pentru drumuri din clasele tehnice IV 5i V.
Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizatd dac3 valoare inregistrata

este mai mica decdt valoarea admisibild care este 250 (1/100) mm.

CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea deniveldrilor suprafetei se efectueazi cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- in profilul longitudinal, masurdtorile se efectueazs in axul fiecirei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 9

mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul profilelor arstate in proiect 5i nu pot fi mai maride + 39

Imin.

Tn cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decit cele prevdzute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafetei fundatiei.

PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Stratul suport pentru executia fundatiei din balast se va scarifica, reprofila si nivela, respectdnd cotele in profil
longitudinal siin profil transversal (tindnd cont de grosimea minima a sistemului rutier proiectat) precum si declivititile si
|atimile prevdzute in proiect. Abaterile limit3 ale stratului suport in ceea ce priveste ldtimea platformei §i cotele de executie
sunt:

La [atimea platformei:
+ 0,05 m fata de ax;
+ 0,10 m la latimea intreags;
La cotele proiectului {- 0,27 m):
+ 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului;

Pentru stabilirea umiditatii optime de compactare 2 stratului de balast obtinut in urma scarificirii si reprofilirii se

va efectua o proba Proctor modificat si se va verifica gradul de compactare (3 incercari/km) care trebuie s3 fie minim 95%.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrdrilor privind intretinerea cu material pietros a drumurilor impietruite, se efectueazs de
catre beneficiar conform Regulamentului de receplie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestara, aprobat cu HG
273/94, cu modificarile si completirile ultericare, si metodologiei privind efectuarea receptiei lucririlor de intretinere si
reparare curentd drumuri — poduri, ind. AND 514-2000.

Receptia se efectueazd intr-o singurd etapi, la terminarea luerdrilor, conform tabelului nr. 1 din ~Metodologia
privind efectuarea receptiel lucrdrilor de intretinere §i reparare curentd drumuri = poduri®, ind, AND 514-2000.

Comisiile de receptie analizeaz¥ si examineaza vizual i prin documentele prezentate de beneficiar, executarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia tehnico-economici si a contractului Tncheiat cat si cu respectarea normelor
tehnice in vigoare.

La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie, confarm
modelului prezentat fn anexa 1 din ,Metodologia privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intretinere si reparare curenti
drumuri — poduri”, ind. AND 514-2000 si 1l va fnainta, in termen de 3 zile lucrdtoare, beneficiarului impreund cu
recomandarea de admitere cu sau faré obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei,

Presedintele comisiei de receptie va prezenta beneficiarului procesul-verbal de receptie cu observatiile comisiei si
recomandarea acesteia, in baza cdreia beneficiarul hotiriste admiterea, amanarea sau respingerea receptiel, pe care o
notifica in termen de 3 zile lucritoare executantului, Tmpreund cu un exemplar din procesul-verbal.
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