JUDETUL PRAHOVA
COMUNA STARCHIOD
Nr. 2952 din 12.06.2019

CAIET DE SARCINI

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
IN COMUNA .STARCHIOJD, JUDETUL PRAHOVA

1. INTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate
astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile
autoritatii contractante.
Procedurta are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Starchiojd,
judetul Prahova, prin : ;
- Achizitie corp de iluminat stradal cu lampi
- Accesoriile necesare pentru instalarea corpurilor de iuluminat pe stalpi
- Demontarea corpurilor existente si montarea corpurilor de iluminat noi pe stalpi
- Intretinerea sistemului de iluminat public pe intreaga perioada de garantie a corpurilor montate —
5 ani.
dupa cum urmeaza:
- Demontarea 530 aparate de iluminat stradale existente;
- Montarea a 50 aparate de iluminat stradale noi cu LED, cu putere nominala de 54W pe
DJ 102L;
- Montarea a 550 aparate de iluminat stradale noi cu LED, cu putere nominala de 36W pe
celelalte strazi ale comunei Starchiojd

COD CPV 45310000-3 — Lucrari de instalatii electrice

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizifie publici este: Raportul
Pret/Calitate/Termene/Conditii de servizare cel mai bun si se desfasoara in conformitate cu
actele normative in vigoare

2. ORGANIZATORUL PROCEDURII
2.1 Denumirea autoritétii contractante : COMUNA STARCHIOID
2.2 Adresa: Comuna Starchiojd, sat Starchiojd , nr. 1071, judetul Prahova
2.3 Nr. telefon/fax: 0244/420203, fax 0244/420290
2.4 E-mail primariastarchojd@yahoo.com

3. .CONDTII DE PARTICIPARE

3.1 Ofertantul va prezenta oferta tehnici si oferta financiara pentru: Modernizarea sistemului de
iluminat public COMUNA  STARCHIOJD, JUDETUL PRAHOVA  PROIECTARE +
EXECUTIE .

3.2 Ofertantul va prezenta oferta financiara pentru corp de iluminat stradal cu LED + accesoriile
necesare pentru instalarea corpului de iuluminat pe stalp, lucrarile de demontare si montare a
corpului de iluminat pe stalp si a cheltuielilor de intretinere si interventie pe perioada de garantie a
corpurilor de iuluminat.

3.3. Ofertantul trebuie sa faca dovada unor contracte de lucrari similare care fac obeictul
contractului ce se va atribui, in ultimii 3 ani.



4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectivul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in Modernizarea sistemului de
iluminat public , in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de investitii cu modificarile si completarile ulterioare .se va face prin:

4.2.Prin modernizarea sistemului de iluminat public din COMUNA STARCHIOJD, JUDETUL
PRAHOVA | se urmireste realizarea urmitoarelor obiective:

ameliorarea securititii, sigurantei si confortului cetitenilor pe timp de noapte, prin
aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescriptiile nationale
§l internationale in domeniu.

limitarea impactului asupra mediului, prin alegerea de produse care utilizeazi mai
putine materii prime, produse alcituite din materiale recuperabile;

reducerea consumului de energie electrici si, implicit, a gazelor cu efect de seri (Cx
CO2); ;

limitarea poludrii luminoase, realizind un iluminat de calitate, in sensul dirijarii luminii
doar spre locul in care este necesari si doar acolo unde este dorita;

atentia acordaté durabilitatii produsului privit ca un serviciu $i nu doar ca un obiect, prin
utilizarea de corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de intretinere.
realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara intregii comune, prin integrarea
functiilor iluminatului public; functionalitate (satisfacerea nevoii de siguranti,
securitate si confort in mod corect); eficienti energetica

4.3.Scopul contractului este de a realiza un sistem modern si eficient de iluminat public care si
corespundd cerinfelor si normelor nationale si internationale, in paralel cu optimizarea
consumurilor energetice. Prin acest contract se urméreste:

. Garantarea dreptului cetdfenilor din COMUNA STARCHIOJD la un spatiu public
de calitate;

° Modernizarea sistemului de iluminat, bazat pe utilizarea de corpuri de iluminat
performante care si asigure calitatea, garantia, eficienta energeticisi exploatarea
optimd a Intregului sistem si optimizarea consumului de energie electrics;

° Garantarea indicatorilor de performantd luminotehnic calculati, urmare a lucrarilor
de modernizare;

° Asumarea i garantarea optimizirii consumului de energie electrici;

° Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public.

° Imbunatatirea esteticii sistemului de iluminat public.

4.4 Pentru intocmirea ofertei tehnice si financiare, ofertantul va avea in vedere urmatoarele
activitati :

lucrdri de modernizare a sistemului de iluminat public existent, care constau in
achizitionarea si montarea corpurilor de iluminat, bratelor de prindere si conectarea lor
la retea prin cleme si cablul de alimentare pentru 600 corpuri de iluminat
automatizarea PA; )

demontarea celor 600 corpuri de iluminat existente.

Modernizarea punctelor de aprindere

Lucrari de interventie — mentenanta pe durata perioadei de garantie a corpurilor de iulinat
Termenul de realizare a lucrarilor de modernizare

Termnul de interventie la avarie minim asumat

.
2

Modalitatea de plata: plata aferenta lucrarilor executate si receptionate se va face pe baza
documentelor justificative emise de executant, vizate de dirigintele de santier si transmise spre
decontare MDRAP.



S.. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE
5.1 Se va asigura un nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii
tuturor cerintelor, prin urmétoarele mijloace :

¢ Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanti redusa, cu
grad mare de protectie, si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa
LED;

e Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu
standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate;

o Aspectele deosebit de importante in vederea aprecierii solutiei tehnice
propuse vor fi:puterea electrici instalati, Randamentul luminos sau
eficienta luminoasa, Fluxul luminos al corpurilor de iluminat utilizate
pentru modernizare. Obligatoriu aceasta va fi calculati de fiecare ofertant.

5.2 Este obligatori inscriptionarea tipului8 corpului de iluminat si a marcii producatprului. Tipul
corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul
corpurilor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat certificate de conformitate
solicitate, cerrtificate ale laboratoarelor acreditate din care sa rezulte gradul de protectie IK si IP,
atat pentru produsele prezentate ca monstre, cat si pentru cele folosite in proiectele
luminotehnice si ofertate.

Mostrele functionale pentru toate tipurile de aparate de iluminat cuprinse in ofertd se
vor prezenta la sediul autorititii contractante. Neprezentarea mostrelor functionale pentru toate
tipurile de aparate de iluminat pentru fiecare din configuratiile cuprinse in ofertd duce la
descalificarea ofertantului.

5.3 Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de forms.
Nu se accepti aparate de tip retrofit, adici aparate de iluminat dezvoltate pentru
surse cu descarciri sau incandescenti, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.
Ofertele care nu respecti aceasti cerintd vor fi declarate neconforme.
5.4 Cerinte tehnice minime impuse pentru corpurile de iluminat cu LED , folosite
pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale

e Gradul de protectie a corpului de iluminat; IP 66;

o Carcasa realizatd din aluminiu turnat sub presiune ,vopsit in camp electrostatic,
dimensionatd astfel incét sa indeplineasci si functia de radiator pasiv pentru LED;

e Curba fotometric a corpului de iluminat trebuie si asigure indeplinirea parametrilor
ceruti de clasa de iluminat atribuit obiectivului solicitat;

e Fluxul luminos minim:135 lumeni/watt;

e Durata de viatd minim 100.000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial;

e Se va prezenta diagrama polari a intensititii luminoase si curbele de tip K pentru corpul
de iluminat propus;

e Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

* Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumina utilizaté, asigurarea functionrii la
minim un factor de putere de minim 0,95;

° Protectie impotriva electrocutirii Clasa I :

e Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, avind temperatura de
culoare cuprinsa intre 4000K-6500K;

° Protectie la descércari atmosferice minim 4kV;

e Rapoarte de test pentru Directiva CE de joasa tensiune LVD;

e Rapoarte de test pentru compatibilitate electromagnetica EMC;

o Tensiune de alimentare 50-265V;



e Functionare la temperaturi intre -40 gi +60 grade Celsius;
o Greutate minim 2,7kg maxim 3,5 kg;
e Garantie producitor minim 3 ani.
e Unghi de dispersie 149°*67°
Caracateristicile aparatelor de iluminat cu LED de 54W sunt prezentate in tabelul
de mai jos.

Parametrii

UM. S4W
Tensiune de lucru Vca 86-265V
Frecventa +/-10% Hz 50
Factor de putere (min.)" - >0.95
Armonici de curent totale % <20
(valoare maxima)
Numar de LED-uri - 8
Putere consumata totala W 54
Flux luminos (valoare minima) Im Min. 7500
Eficienta(val. min.) Im/W >120
Indice de redare a culorii Minim 70
Temperatura de culoare i 5000-6500
Unghi de distributie a luminii © 149*67
Clasa de izolatie |
Grad de protectie 1P66
Indice de rezistenta la impact IK10
Dom. temperatura de lucru °C -40....+60
Parametrii constructivi
Duraté de viata LED-uri : h 100.000
MTBF driver h 100.000
Dimensiuni (Lx WxH) . mm 490x175x69

Caracateristicile aparatelor de iluminat cu LED de 36W sunt prezentate in tabelul
de mai jos.

Parametrii . ' U.M. 36W
Tensiune de lucru Vca 86-265V
Frecventa +/-10% . Hz 50
Factor de putere (min.) - >0.95
Armpmcx de curent totale (valoare % <20
maxima)
Numér de LED-uri - 12
Putere consumata totala ' 36
Flux luminos Corp de - Min. 4800
iluminat(valoare minima)
Eficienta (val. min.) lm/W =133
Indice de redare a culorii Ra Minim 70
Temperatura de culoare °K 5000-6500
Unghi de distributie a luminii @ 149*67
Clasa de izolatie I
Grad de protectie IP66
Indice de rezistenta la impact IK10

Dom. temperaturd de lucru °6© -40....+60




Durati de viatid LED-uri h 100.000
MTREF driver ! h 100.000
Dimensiuni (LxWxH) ' mm 490x175x69

Greutate kg 2.90

3.5. Cerinte tehnice rhinime impuse pentru brate si coliere de prindere aparate de
iluminat stradal:

» Material: teavd de otel zincata, avind diametru minim @42mm pentru aparate de
iluminat cu greutiti mai mici sau egale cu 2,5 kg si minim @60mm pentru greutdti mai mari de
2,5 kilograme

» Dimensiuni: in functie de geometria strizii, lungimea minima a bratului pe orizontals
1.500mm; lungimea maximé nu va depisi % din indltimea de montaj

» Unghiuri de inclinare: in functie de solutia aleas# dar nu mai mari de 15° fatd de planul
orizontal

» Prinderea bratelor pe stalpi se va face in brétéri pereche, fabricate din platbanda zincata
minim 40x3 mm, cu suruburi.

5.6.Cerinte tehnice minime impuse pentru cablu de conectare Ia retea:
» Conductor MYYM , minim 3 m lungime
» Tensiune nominala 400V

5.7.Cerinte tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la retea:

# Clema de derivatie cu dinti pentru iluminat public pentru retelele cu conductor torsadat
si cleme de derivatie pentru retelele neizolate

Aparatele/corpurile de iluminat trebuie sa fie in conformitate cu cerintele HG
992/2005, cu completarile si modificarile ulterioare (Directiva Europeana 2002/95/EC) privind
protectia mediului (RoHS).

ATENTIE! Garantia pentru lucrare si pentru aparatele de iluminat sa fie sustinute
de catre o singura firma, respectiv cea care face lucrarea, atestata ANRE CIA si C2A .

Indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie,
nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

6. PREZENTARE OFERTA TEHNICA

Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini fise tehnice
semnate si stampilate in original de producator. Caracteristicile echipamentelor ofertate
trebuie sa indeplineasci intocmai sau sa fie superioare celor solicitate. Declaratiile ofertantilor
vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din
care sa reiasd cele declarate.

Ofertantii care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu indeplinesc cerintele minime ale
echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificati.

Descrierea solutiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnice obtinuti pe fiecare tip de
strada (clasa de iluminat) in urma reabilitirii sistemului de iluminat, mentionind-se aspectele
calitative si cantitative.

7. Garantii solicitate
- lucrari de constructii montaj corpuri de iluminat — 5 ani

- Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia) — 5 ani

8. Cerinte organizatorice minime:



Instructiuni proprii SSM pentru montarea si reabilitarea sistemului de iluminat public
stradal;

Personal de interventie rapida ( remedierea defectelor in decurs de § ore de la momentul
solicitarii primite prin intermediul fax, e-mail );

Firmele sa fie atestate obligatoriu ANRE — minim C1A si C2A .

Conditii contract:

1.Termen de executie 60 de zile lucratoare de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor.

2. Termen de garantie a lucrarilor minim 60 luni de la data receptiei si punerii in
functiune.

3. Ofertantul va intocmi oferta financiara pe baza informatiilor ce se culeg prin vizitarea
amplasamentului si a caietului de sarcini .

Modalitatea de plata: plata aferenta lucrarilor executate si receptionate se va face pe baza
documentelor justificative emise de executant, vizate de dirigintele de santier si transmise spre
decontare MDRAP.

9.. Avize si acorduri

Ofertantul castigitor va avea obligatia sa obtind avizele si acordurile necesare potrivit legislatiei
in vigoare.

Intocmit
Referent, .
Angelescu Deni’s\




SITUATIA CORPURILOR DE ILUMINAT EXISTENTE
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